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Esercizio 1
Un motore elettrico asincrono di potenza e velocdeninali rispettivamente pari%0 kWe 1500 giri/min
porta lavorato sull’albero di uscita un pignoneeatiidritti (ruota 1) con le seguenti caratteriséic

- Modulom=4 mm,

- Numero denti; = 18,

- Larghezza della fascia dentdta 60 mm

Si progettino le dentature delle rimanenti tre eu@, 3 e 4) del
riduttore a due stadi che montato sul motore stoldetlizzi

un rapporto di trasmissione complessivo padi@6 con errore
massimo dit0.1% e che abbia I'albero di uscita coassiale c§
quello di ingresso in analogia con quello del miolgitore

mostrato in figura.

Per minimizzare I'ingombro radiale, si considesy p secondo
stadio, la possibilita di utilizzare dentature eidzali.

Altri dati:

- angolo di pressiong, = 20°,

- tensione ammissibile al contatto p@z cicli, og. = 1450 MPa
- ore di funzionamento previste= 2000.

Esercizo 2
Un disco di acciaio§=200 GPa,d;, =700 MPa, p0=7800 kg/m, a=12e-6 °C") & calettato con interferenza
relativa i=0.001 m/msu un albero cavo in allumini&€70 GPa, g, =280 MPa,p=2700 kg/m, a=24e-6
°C"), come mostrato in figura. Si valuti:

- Lo stato tensionale sull’albero (da assimilarsuadubo) e sul disco a fermo.

- Lavelocita di incipiente separazione del sistema.

- La massima variazione di temperatuk@d che porta a incipiente plasticizzazione il pumpia

sollecitato del sistema a fermo. __.____
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